
RUBRO MATERIAL UNIDAD VOLUMEN (m3)

405-5*E2H
CAPA DE RODADURA DE HORMIGÓN ASFÁLTICO 
MEZCLADO EN PLANTA E=5CM (2") (Inc. Transporte) M2 38244.99

405-3A DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL BITUMUNOSO M2 15897.2

404-2(1)B
BASE DE AGREGADOS ESTABILIZADA CON CEMENTO 
PORTLAND INC. TRANSPORTE M3 10921.51

402-2(1)
MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON SUELO 
SELECCIONADO (Incluye transporte) M3 8715.08

304-1(3)
RELLENO COMPACTADO (compactador manual) (Inc. 
Transporte) (CANTERA ABRECABUYA 54,46KM) M3 444.8

304-1(2)* MATERIAL DE PRESTAMO IMPORTADO* M3 15588.21
303-2.01 EXCAVACION SIN CLASIFICAR M3 3451.68
610-(1)A BORDILLO CUNETA f'c = 280 kg/cm2 VH=0.16 m3/m ML 1039.5
610-(2)2 ACERAS H.S. CLASE "B" (210 kg/cm2 ) VH = 0,10 M3/M2 M2 1455.3
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