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Definición del sistema de referencia - Coordinate System

No se puede dibujar el sistema de referencia, no hay ningún sistema de coordenadas asignado

Eje El Deseo

No. Radio (m) Δ P.C. P.I. P.T. LC (m) Tan (m) Ext. (m)
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Ajuste identificado

Las terminales de los guardavías deberán ser certificadas y configurarse sin extremos metálicos expuestos, mediante sistemas
abatidos y anclados al terreno o terminales absorbentes de energía, según las condiciones del sitio.

Nota:

En los tramos con curvas de radio reducido y taludes con desniveles superiores a 2,00 m, se deberá evaluar el riesgo de salida de
la vía y la severidad del peligro lateral. Cuando el análisis técnico lo justifique, se considerará la instalación de sistemas de
contención vehicular certificados, como guardavías, incluyendo terminales, transiciones y longitud de protección requeridos. La
medida deberá definirse en coordinación con el Administrador del Proyecto, el Administrador de la Consultoría, la fiscalización, el
contratista y el equipo auditor de seguridad vial.

Recomendación de ASV - Etapa de Diseño

Ref.

3.1.1

Observaciones resultantes de la
ASV

Asincronía entre la geometría vial
diseñada para 50 km/h y la
señalización vertical que autoriza los
60 km/h

Recomendaciones del auditor

Adecuar la señalización vertical al
límite de 50 km/h

Medida implementada

Ajustar únicamente la leyenda
numérica, estableciendo 50 km/h
como velocidad máxima general de
operación de la vía.
Esta acción se realizará en todo el
trazado de la vía.

Ajuste identificado

Corregir pictograma conforme a la normativa vigente (Iglesia IT2-2).
En sectores residenciales y zonas de tráfico calmado se establecerá una velocidad máxima de 30 km/h. El límite general de 50 km/h deberá
reducirse progresivamente a 30 km/h en zonas con alta presencia peatonal y a 20 km/h en entornos escolares, mediante señalización horizontal
y vertical anticipada.

Esta transición permitirá una desaceleración controlada, evitando frenadas bruscas y reduciendo la probabilidad y severidad de atropellos y
colisiones. Cuando la evaluación técnica lo justifique y se cumplan las condiciones normativas de instalación, la señalización podrá
complementarse con reductores físicos de velocidad con pasos cebras.

Recomendación de ASV - Etapa de Diseño

Ref.

3.3.3

Observaciones resultantes de la
ASV

Falta de definición de los sistemas
de contención y falta de su inclusión
en planos

Recomendaciones del auditor

Indicar el Nivel de Contención (Test
Level - TL) de los sistemas de
contención proyectados.
Completar los planos de
señalización e incluir claramente el
tipo y la ubicación de los sistemas
de contención

Medida implementada

Se deberá atender la recomendación
del equipo auditor, especificando en
los planos el nivel de contención
requerido (Test Level–TL), el tipo, la
ubicación, la longitud, los terminales
y las transiciones de cada sistema
proyectado. Considerando que el
proyecto ya contempla rubros para
elementos de contención, se
requerirán principalmente ajustes
técnicos de ubicación y detalle, cuya
implementación deberá coordinarse
entre la Administración del Proyecto,
el contratista, la fiscalización y el
equipo auditor.

Nota:

En zonas pobladas, residenciales y escolares, la señalización vertical de velocidad deberá complementarse con la demarcación horizontal del
límite máximo permitido, de acuerdo con las características de cada entorno y la normativa vigente.
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Nota:

En los sitios donde existan alcantarillas u otras obras de drenaje próximas a la calzada, se deberán incorporar delineadores tipo chevrón en los
márgenes exteriores o espaldones, ubicados en ambos sentidos de circulación. Estos dispositivos permitirán advertir la presencia de la
estructura, delimitar el borde transitable y orientar al conductor ante posibles estrechamientos o riesgos laterales. Cuando corresponda, se
complementarán con señalización preventiva, elementos reflectivos y sistemas de contención vial, conforme al análisis de riesgo y a la
normativa vigente.

Nota:

Se incorporará la señal preventiva «Animales en la vía» (P6-17) en los tramos donde se identifique presencia o cruce frecuente de animales. Su
ubicación y cantidad se determinarán mediante inspección de campo y evaluación del riesgo, en coordinación con el administrador del contrato
y el equipo auditor, conforme a las condiciones del entorno y la normativa vigente.

Nota:

Conforme a las recomendaciones formuladas por las consultorías de Auditoría de Seguridad Vial y de Resiliencia, se incorporará al proyecto un
sistema de iluminación vial, de acuerdo con los estudios técnicos proporcionados por la Subdirección de Planificación de Estudios y Proyectos y
la normativa vigente. La implementación deberá priorizar intersecciones, zonas pobladas, escolares y peatonales, así como otros puntos críticos
identificados durante la evaluación del proyecto.

Nota:

El contratista deberá presentar las especificaciones técnicas y el diseño de instalación de las guardavías, para su revisión y aprobación por parte
de la fiscalización antes de su implementación. El sistema deberá incluir terminales de inicio y fin debidamente certificadas y ancladas,
compatibles con la barrera, a fin de evitar extremos expuestos que puedan agravar las consecuencias de un impacto vehicular.

Nota:

Se deberán considerar áreas seguras para el estacionamiento, embarque y desembarque
de pasajeros, ubicadas fuera de la calzada y sin afectar la visibilidad ni la circulación
vehicular y peatonal. La localización y configuración de la señalización vertical y
horizontal se definirán en campo, de acuerdo con la demanda y las condiciones
operativas, en coordinación con el administrador del proyecto, la fiscalización y el equipo
auditor.

Nota:

Respecto de la recomendación 3.5.1 Sección típica rural en un entorno con alta presencia
de peatones, se deberá verificar en campo la factibilidad técnica de implementar la
sección típica urbana, considerando aceras de hormigón de 1,40 m de ancho y
bordillos-cuneta. Su alcance y ubicación se definirán en coordinación con el
administrador del proyecto y la fiscalización, en función del espacio disponible, las
condiciones del entorno, el derecho de vía, las interferencias existentes y las
necesidades de movilidad peatonal.
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