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Nota: | | - ! | Nota:
| | Ajuste identificado | |
En los sitios donde existan alcantarillas u otras obras de drenaje préximas a la calzada, se deberdn incorporar delineadores tipo chevrén en los | | | | Se deberdn considerar reas segres para ol extacionamiente, embarque y desembaraue
mérgenes exteriores o espaldones, ubicados en ambos sentidos de circulacién. Estos dispositivos permitiran advertir la presencia de la ident i i 6 g v
genes exteriores 0 esps , ub bos ¢ u tos disp peitirén advertir 2 p b | | Se identifica que el disefio, entre las abscisas 4+800 y 4¢900, no contempla el tratamiento de Ia zona escolar asociada a una institucién | | Je pasajerts, ubicadas fuers 4o Ia azaca y sin afectar Is visbilcad o 1a crcuiacion
estructura, delimitar el borde transitable y orientar al conductor ante posibles estrechamientos o riesgos laterales. Cuando corresponda, se | | educativa cercana, se recomienda identificar el ingreso y salida de estudiantes. Se deberd delimitar a zona escolar, reducir el limite de velocidad | | Vehiealor y pestonal. La localizacion y configuracion de Ia sefalizacion verticl
complementardn con sefializacién preventiva, elementos reflectivos y sistemas de contencién vial, conforme al andlisis de riesgo y a la Ralizaci6
. P Y €0 ! | de 30 km/h 2 20 kmfh ¢ implementar sefalizacidn preventiva y placas Y con las | | horizontal se definirén en campo, de acuerdo con la demanda y las condiciones
normativa vigente. | leyendas <ZONA ESCOLAR» y «20 km/h», incluyendo la sefializacion de fin de zona escolar. De contemplarse reductores de velocidad con pasos | | opertivas ¢ el poyecto, iy el cquipo
| | peatonales tipo cebra, estos deberan incorporar sefializacion vertical preventiva, demarcacién de aproximacién, iluminacién y condiciones | auditor, ’
| | adecuadas de accesibilidad y visibilidad, conforme ala normativa vigente. | ;
|
Nota: | | | |
pyn - - - ! I ! I
Se incorporaré la sefal preventiva «Animales en la via» (P6-17) en los tramos donde se identifique presencia o cruce frecuente de animales. Su | | | | Nota:
ubicacién y cantidad se determinarn mediante inspeccion de campo y evaluacion del riesgo, en coordinacion con el administrador del contrato | | | |
y el equipo auditor, conforme a las condiciones del entorno y la normativa vigente. | | | Respecto de la recomendacion 3.5.1 Seccidn tipica rural en un entorno con alta presencia
| } | | de peatones, se deberd verificar en campo la factibilidad técnica de implementar la
| | | seccion tipica urbana, considerando aceras de hormigon de 1,40 m de ancho y
| ! | | bordillos-cuneta. Su alcance y ubicacion se definiran en coordinacion con el
Nota: | | | | administrador del proyecto y la fiscalizacién, en funcién del espacio disponible, las
| | | condiciones del entorno, el derecho de via, las interferencias existentes y las
Conforme a las recomendaciones formuladas por las consultorias de Auditoria de Seguridad Vial y de Resiliencia, se incorporaré al proyecto un | | ! necesidades de movilidad peatonal.
sistema de iluminacién vial, de acuerdo con los estudios técnicos proporcionados por la Subdireccion de Planificacion de Estudios y Proyectos y | | | |
la norm; igente. La implementacién debera priorizar intersecciones, zonas pobladas, escolares y peatonales, asi como otros puntos criticos | | |
identificados durante a evaluacin del proyecto. } | ! !
| | |
} | | |
| |
Nota: | } | |
| |
l contratista deberd presentar las especificaciones técnicas y el disefio de instalacion de las guardavias, para su revisién y aprobacién por parte | ! | }
de Ia fiscalizacion antes de su implementacién. El sistema deberd incluir terminales de inicio y fin debidamente certificadas y ancladas, | ! | |
compatibles con la barrera, a fin de evitar extremos expuestos que puedan agravar las consecuencias de un impacto vehicular. | ! | |
|
! | Ajuste identificado | |
! L__ | |
} En la interseccion del tramo de la abscisa 4+840 se debera reforzar la sefializacién vertical preventiva correspondiente a Empalme lateral ! |
izquierdo y derecho. Se instalara una sefial adicional P2-51; P2-5D, acompafiada de la placa complementaria P7-4 con la leyenda «PROXIMOS 100 | |
; m», ubicada 100 m antes de la zona de conflicto. | |
| |
| | |
| | |
| | |
! | |
| | |
| | |
[ | |
| | |
! Ajuste identificado | |
e e i |
La seffalizacién horizontal y vertical del Resalto tipo trapezoidal, se deberd reforzar con demarcacion de paso cebra y sefializacion horizontal |
de aproximacion al reductor. |
|
La sefializacién vertical preventiva se ubicard en ambos sentidos, preferentemente, a 300 m y se reiterard a 150 m, mediante la sefial de |
reductor acompafiada de a placa complementaria <PROXIMOS XX m». Cuando la longitud del tramo no permita mantener dichas distancias, su |
ubicacion deberd ajustarse técnicamente, garantizando visibilidad suficiente y una advertencia y desaceleracidn progresiva y segura. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ajuste identificado !
]

En la interseccién del tramo de la abscisa 4+840 y 5+047 se identifica intersecciones en T, reforzar la sefializacion vertical preventiva
correspondiente. Se instalaran sefiales adicionales de interseccidn en T en ambos extremos, acompafiada de la placa complementaria P7-4 con
Ia leyenda «<PROXIMOS 100 m», ubicada 100 m antes de la zona de conflicto y en el punto de interseccion.
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