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FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

1. Nombre del proyecto

ESTUDIOS BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E HIDRAULICOS DEL BYPASS Y DE LA
LAGUNA DE AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS CANAR,
CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

2. Diseiio preliminar

2.1. Antecedentes

El Sistema de Control de Inundaciones del Cafiar, ubicado en la provincia del Guayas,
fue disefiado para mitigar el riesgo de inundaciones y optimizar el uso del recurso
hidrico en las actividades agricolas de la regidon. Este sistema incluye la Derivadora
Cafar, el Sedimentador La Lagartera y el By-pass Cafiar, infraestructuras que
desvian caudales excedentes del rio Cafiar para proteger las areas agricolas y
urbanas. Sin embargo, con el paso del tiempo, estas infraestructuras han enfrentado
problemas de sedimentacion, lo que ha disminuido su capacidad operativa y ha
afectado la eficiencia en el manejo del agua, tanto para riego como para la proteccién
contra inundaciones.

El By-pass Cafiar tiene la funcion de desviar hasta 1100 m3/s de caudal excedente,
permitiendo que el flujo hacia Puerto Inca no exceda los 1000 m3/s durante periodos
de crecida. No obstante, la acumulacién de sedimentos en la Laguna de
Amortiguamiento La Lagartera y en los canales del by-pass ha reducido la capacidad
de regulacion de estos sistemas, afectando negativamente tanto la gestion de
inundaciones como el suministro de agua para riego. Este deterioro del sistema
amenaza la sostenibilidad de las actividades agricolas en la region, donde se cultivan
productos clave como arroz, banano, cacao y cana de azucar, y de los que dependen
miles de familias.

Para hacer frente a estos desafios, la Prefectura del Guayas ha impulsado el proyecto
“Construccion de Infraestructura Hidraulica para Riego, considerando la Derivadora
y By-pass Caniar, del Sistema Hidrico Canar, en la parroquia Taura, canton Naranjal”.
Este proyecto tiene como objetivo principal mejorar la capacidad de riego mediante
la instalacion de una represa inflable y la colocaciéon de compuertas de regulacién en
los canales de riego. Con estas mejoras, se espera irrigar 2500 hectareas de tierras
agricolas, beneficiando directamente a 1600 familias dedicadas a la agricultura en la
region.

Para asegurar la viabilidad del proyecto, la Prefectura del Guayas ha obtenido
financiamiento del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Sin
embargo, este financiamiento estd sujeto a la realizacion de los Estudios
Batimétricos, Hidroldgicos e Hidraulicos del By-pass y de la Laguna de
Amortiguamiento La Lagartera, los cuales son esenciales para comprender el estado
actual del sistema hidrico y proponer mejoras efectivas. Estos estudios permitirdn
evaluar el grado de sedimentacién y ajustar los disefios técnicos para garantizar la
eficiencia y sostenibilidad del proyecto a largo plazo.
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Finalmente, la ejecucidon del proyecto también requiere la cooperacion
interinstitucional con la Empresa Publica del Agua (EPA E.P.). A través de este
convenio, se busca optimizar los recursos y capacidades técnicas, lo que permitira
una gestién integral del proyecto. Los estudios especializados evaluaran el
comportamiento del sistema tras la implementacidon de las nuevas infraestructuras,
identificaran las tasas de sedimentacién y propondran soluciones de mitigacion,
asegurando que el sistema hidrico pueda seguir cumpliendo su funcién de manera
efectiva en el futuro.

2.2. Identificacion del problema

El Sistema de Control de Inundaciones del Cafiar, que incluye el By-pass Cafar y la
Laguna de Amortiguamiento La Lagartera, enfrenta serios problemas de
sedimentacion y obsolescencia técnica que afectan su capacidad operativa. La
acumulacion de sedimentos ha reducido la capacidad de almacenamiento vy
regulaciéon del agua en la laguna y los canales del By-pass. Este fendmeno no solo
limita la capacidad de la infraestructura para controlar caudales excedentes durante
periodos de crecidas, sino que también afecta la eficiencia del sistema de riego, que
es fundamental para el abastecimiento de agua en las areas agricolas de la provincia
del Guayas.

La sedimentacion acumulada en la Laguna La Lagartera impide que el sistema
funcione a su capacidad original, lo que repercute directamente en la disponibilidad
de agua para el riego de aproximadamente 2500 hectareas de tierras agricolas. Esta
situacién amenaza la seguridad hidrica y el desarrollo agricola de la region, afectando
a unas 1600 familias que dependen de estas actividades. Ademas, el hecho de que
los estudios hidroldgicos e hidraulicos existentes no reflejan las condiciones actuales
del sistema agrava el problema, ya que no se cuenta con informacién actualizada
para gestionar de manera adecuada el recurso hidrico.

Otro aspecto critico es que los disefios originales del sistema de riego y control de
inundaciones necesitan ser ajustados para adaptarse a las nuevas condiciones de
sedimentacion y demanda hidrica. La falta de datos precisos sobre el estado actual
del sistema dificulta la toma de decisiones técnicas para optimizar los recursos
financieros y mejorar la eficiencia de las obras. Si no se abordan estos problemas de
manera oportuna, el sistema podria deteriorarse alin mas, comprometiendo no solo
la sostenibilidad del riego, sino también la capacidad de proteger a las comunidades
cercanas frente a inundaciones.

2.3. Objetivos

2.3.1. Objetivo General de la Consultoria:

Levantar los estudios batimétricos, hidroldgicos e hidraulicos del Bypass y de la
laguna de amortiguamiento La lagartera del Bypass Cafiar.
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2.3.2. Objetivos Especificos de la Consultoria:

e Realizar el levantamiento topografico-batimétrico de la Laguna de
Amortiguamiento La Lagartera y del Bypass Cafiar para determinar el
grado de sedimentacion actual del cuerpo hidrico.

e Actualizar los estudios Hidrolégicos e Hidraulicos del funcionamiento de
las obras hidraulicas propuestas en el proyecto Bypass Cafar con las
condiciones actuales de sedimentacion y de oferta y demanda del recurso
hidrico

e Proponer ajustes a los Disefios Definitivos del Proyecto de Riego Bypass
Canar considerando la actualizacion de los estudios Hidroldogicos e
Hidraulicos con la finalidad de optimizar los recursos financieros del
proyecto.

2.4. Ubicacion

El proyecto “Construccién de Infraestructura Hidrdulica para Riego, considerando la
Derivadora y By-pass Cafar, del Sistema Hidrico Canar” estd localizado en la
parroquia Taura, perteneciente al canton Naranjal, en la provincia del Guayas,
Ecuador. Esta region se caracteriza por su alta actividad agricola, siendo una de las
principales zonas productoras de cultivos clave como arroz, banano, cacao y cafia de
azucar.

El Sistema Hidrico Cafar, en el que se encuentra el By-pass y la Laguna de
Amortiguamiento La Lagartera, esta estratégicamente ubicado en una cuenca que
recibe caudales del rio Canar, lo que lo convierte en una infraestructura vital para la
gestion de los caudales excedentes y la proteccidn contra inundaciones en la region.
Ademas, la laguna actla como un reservorio natural para el almacenamiento de
agua, lo que facilita el riego de las tierras agricolas cercanas.

La parroquia Taura se encuentra en una zona de transicion entre la regidn costera y
la cuenca del rio Canar, con un clima favorable para la agricultura, lo que resalta la
importancia del proyecto para garantizar el acceso al agua de riego. El area tiene una
topografia que varia entre llanuras y pequefias elevaciones, lo que favorece el uso
de sistemas de riego a gran escala. La infraestructura proyectada no solo beneficiara
directamente a las comunidades agricolas locales, sino que también reforzara la
capacidad de manejo hidrico en una zona con un historial de inundaciones durante la
temporada de lluvias.

El By-pass Cafiar y la Laguna de Amortiguamiento La Lagartera se encuentran en
puntos estratégicos dentro de este sistema hidrico, permitiendo desviar caudales
excedentes y regular el flujo de agua hacia las areas agricolas. Esta ubicacion es
clave para maximizar la eficiencia de la infraestructura propuesta y garantizar la
sostenibilidad hidrica de la regidn.
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Cuadro No. 1 Ubicacién del proyecto

X Y

1|661336 | 9724195

2| 663522 | 9725765

3| 665301 | 9725283

4 | 664948 | 9723966

51663129 | 9723782

6| 661377 | 9723924

3. Metodologia

La metodologia para el desarrollo de los Estudios Batimétricos, Hidroldgicos e
Hidraulicos del By-pass y de la Laguna de Amortiguamiento La Lagartera estara
estructurada en diversas etapas que permitiran recopilar, analizar y modelar la
informacidn necesaria para la correcta evaluacion del sistema hidrico del Cafiar.

Estudio climatico-hidrologico

En este punto la consultora deberd recopilar informacion climatoldgica,
principalmente proporcionada por el INAMHI, también existe informacién climatica
basica para ser analizada en un Sistema de Informacidn Geografica disponible en
http://www.worldclim.org/download. Se consideraran aspectos como:

\ c innandet /
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e Registro de temperatura (medias, maximas, medias maximas y minima
absolutas, numero de dias de temperatura minima, nidmero de dias de
temperatura maxima)

e Datos pluviométricos (precipitaciones minimas, medias y maximas, anuales,

mensuales y diarias, precipitaciones intensas de corta duracién)

Humedad relativa (Media anual, minima y maxima mensual)

Heliofania (nimero de horas de sol, nubosidad, radiacion)

Evaporacion y transpiracién

Direccion y velocidad del viento, para asi determinar el nivel de

evapotranspiracion de la zona y en consecuencia, el requerimiento hidrico de

los cultivos (Kc del cultivo).

La consultora debera realizar una caracterizacion de la cuenca hidrografica a la que
pertenece el area de estudio (pendiente, perfil del cauce, tipo de cuenca, indice de
compacidad, red hidrica, densidad de drenaje).

Registros de estaciones hidrométricas y determinacién de caudales disponibles:
Informacion de la Red Hidrografica que conforma(n) la(s) cuenca(s) en estudio, estas
deberan ser delimitadas bajo la metodologia Pfafstetter, series de caudales, caudales
minimos, medios y maximos diarios, mensuales y anuales, determinaciéon de
caudales disponibles, recomendandose el uso de metodologias como: CIA,
Hidrogramas Unitarios e Hidrogramas Sintéticos, con su debida justificacién técnica
al uso de las mismas, ademas del levantamiento de informacién primaria, como:

e Aforos liquidos: Niveles de agua, caudales, aforos de gasto sélido (en caso de
ser necesario)

e Periodo de retorno: Periodo de retorno y probabilidad de ocurrencia de
crecientes.

e Transporte de solidos: Se evaluaran soélidos en suspension y volimenes de
sedimentos en el rio, pardmetros granulométricos, contenido de materia
organica, identificacién de zonas erosionables.

e Autorizaciones de uso y aprovechamiento del agua: Identificacion de
autorizaciones de uso otorgadas por el Ministerio de Ambiente y Agua, y
evaluacion de su incidencia en el proyecto.

La consultora encargada del estudio antes de iniciar la evaluacion hidroldgica del

canal principal debera considerar lo siguiente:

e Recopilacion de informacion secundaria, con especial énfasis en la geo
informacion generada por instituciones oficiales del estado, con el propdsito
de no replicar la misma informacion.

e Datos de las caracteristicas fisicas de la microcuenca que intervienen en el
area de influencia del proyecto, datos de niveles de agua y caudales., datos
pluviométricos.

e La identificacion realizada sobre mapas o fotos aéreas deberda ser
complementada con visitas in situ al area de estudio, con el propdsito de
identificar las caracteristicas topograficas de la misma, caracteristicas
geoldgicas generales, uso de suelo, cobertura vegetal, transporte de sélidos,
identificacion de la infraestructura existente y evaluar su incidencia sobre el
régimen hidroldgico y calidad del agua.
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Para la estimacion de caudales disponibles en la captacion para la zona de riego y/o
drenaje, se deberd considerar la ejecucion de las siguientes actividades:

e Anadlisis de eventos extremos para periodos de retorno de 20, 50 100 afios
usando los criterios de referencia regionales. Con base a precipitaciones
diarias maximas y/o curvas de intensidad - duracién y frecuencia, método
racional, hidrogramas unitarios o métodos directos (relacién precipitacion -
caudal). Cabe acotar que la metodologia a emplearse, asi como su tiempo de
retorno, en el andlisis de eventos extremos, debera ser en funcidn del tipo de
proyecto.

e Balance hidrico (oferta y demanda del recurso hidrico).

e Estudio de caudales en funcién de las curvas de duracidon y variacién
estacional.

e Estimacién de caudales maximos, medios y minimos en las obras de
almacenamiento del sistema de riego.

e Estimacion de caudales ecoldgicos en el sitio de captacion.

e Anadlisis de socavacién del cauce en la obra de toma del sistema de riego, y
en la colocacién de alcantarillas en la red de riego primaria y secundaria.

e Determinacion de caudales y niveles maximos para el disefio de la obra de
captacion.

e La consultora debera presentar la descripcion detallada del proceso de calculo
del estudio hidroldgico con la utilizacién del software empleado.

Sedimentologia y calidad de agua
La consultora debera calcular mediante modelos hidroldgicos o softwares, u hojas de

calculo los volumenes totales anuales de sedimentos, ocurrencia, variacion en el
tiempo, graduacion de las particulas, contenido de materia organica, agentes
guimicos y biolégicos contaminantes, ademas debera identificar las zonas
erosionables del proyecto.

Para la evaluacion cuantitativa de la sedimentacion se deberd considerar los
siguientes aspectos técnicos:

e Datos hidroldgicos.

e Datos de las caracteristicas fisicas de las microcuencas que se encuentran en
el érea de influencia del proyecto.

e Datos sobre transporte sélido y depdsito de sedimentos;

e Datos sobre las zonas ocupadas por terrenos susceptibles a la erosion.

Para la determinacidn de los agentes quimicos y bioldgicos contaminantes se debera
realizar un estudio de la calidad de agua en los cauces naturales o artificiales, pozos
(en caso de que hubieren), que abarque toda la zona de estudio en donde se debera
realizar un analisis fisico, quimico y bacteriolégico del agua mediante la toma de
muestras contemplando los parametros descritos en la siguiente tabla. Se ha puesto
como referencia un numero de seis muestras a tomar.

|
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Los ensayos de laboratorio, comprenden en minimo 6 analisis de calidad de agua.

PARAMETRO UNIDADES
Potencial de Hidrogeno u
Temperatura oC
Oxigeno Disuelto mg02/I
Conductividad eléctrica us/cm
Sdlidos Disueltos Totales mg/|
Sélidos Suspendidos Totales mg/|
Calcio mg/I|
Magnesio mg/I
Sodio mg/I|
Potasio mg/I|
Carbonatos mg/I|
Bicarbonatos mg/I
Sulfatos mg/I|
Cloruros mg/I|
Fosforo Total mg/l P
Nitrégeno Total mg/I N
Amoniaco mg/I NH3-N
Nitratos mg/l NO3-N
Coliformes Fecales NMP/100 ml
Pesticidas organoclorados mag/I|
Pesticidas organofosforados mg/I

Los valores encontrados serdan comparados con los Criterios de la Norma de Calidad
Ambiental y de Descarga de afluentes: Recurso Agua del Libro VI del Texto Unificado
de Legislacion Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA), ademas con el fin

de determinar su estado de calidad para varios usos, también se debera realizar el

\anélisisdila calidad de agua en exclusiva para el riego consiia:a—rio'tr_/
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internacionales. La toma de muestras y el analisis de los parametros de calidad del
agua seran realizados por un laboratorio acreditado.

Estudio para la instalaciéon de una red de estaciones agrometeorolégicas e
hidrométricas en el area de influencia del proyecto.
En este componente se debera establecer las bases para un proyecto de instalacion

de un sistema de monitoreo agro-meteoroldgico en la zona de influencia del proyecto,
con la finalidad de generar una base de datos agroclimaticos, cuya cobertura permita
desarrollar sistemas de alerta temprana que apoyen la gestidon productiva de los
agricultores de esta zona.

Establecer una red de estaciones meteoroldgicas (EMA's) en los sectores de mayor
importancia productiva, capaz de monitorear las variables meteorolégicas de mayor
incidencia en la produccién regional, con el fin de ajustar el sistema de programacion
de riego para las dos especies de mayor relevancia productiva, mediante el uso de la
informacién que provea la red de EMA's vinculada a informacién de las propiedades
fisicas de los suelos de la Regidn y los coeficientes de cultivos disponibles.

El estudio debera establecer la ubicacion ideal donde se instalaran las estaciones
agro-meteoroldgicas

Estudio hidrolégico hidraulico

Con base a estudios que dispone la entidad del proyecto Bypass Canar, se debera
actualizar la informacién de la zona, que permita definir las caracteristicas de lluvias
para la modelacién de las obras hidraulicas existentes y planificadas.

Estos estudios se lo actualizaran elaborando datos pluviométricos, lluvias horarias de
notable intensidad y de corta duraciéon en el sitio, que serviran para efectuar
extrapolaciones de probabilidad de la serie de valores maximos anuales. Célculos de
las aportaciones en la cuenca con cualquiera de los métodos idéneos, usando
periodos de retornos de 3 a 100 afios, pero con la recomendacién para los disefios
en periodos de 50 afios, considerar las velocidades de acuerdo a las normativas
vigente, pudiendo programarse disipadores de energia, saltos hidraulicos. Los
estudios de la cuenca hidrografica relativo a las secciones de calculo, seran realizados
sobre la cartografia existente, consolidada e integrada, determinandose:

e Pendientes.

e Superficies.

e Curvas de nivel.

e Cubiertas arborizadas.
e Desgaste del suelo.

e Geomorfologia.

e Informacién de caudales.
e Temperatura.

e Humedad.

e Radiacioén solar.

e Precipitacion.

e Evaporacion.

Prefectura del Guayas, (? 2 Contacto:
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e Evapotranspiracion.
e Nivel freatico.

e Vientos.
e Niveles en los pozos existentes para conocer el sentido del flujo de las aguas
subterraneas.

Estudio batimetria

Los levantamientos Batimétricos se realizaran empleando un ecosonda de alta
precision y un GPS correccion diferencial de GNSS en todo el mundo, y satélites L-
Band distribuyendo cobertura desde 75°N a 75°S, con una exactitud bajo los 0.10
metros en posicion horizontal XY; en la vertical (profundidad) Z con una exactitud de
+/- 0.10 metros. Ademas, se realizara la medicion de niveles de agua de la laguna
durante el levantamiento, a fin de realizar las correcciones necesarias en las sondas
y entregar la informacion batimétrica al Nivel Medio del Mar NMM. Es de enfatizar
gue todos estos trabajos se realizaran de acuerdo a las normas y especificadas por
los organismos Internacionales y Nacionales.

X
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Cobertura satelital de la embarcacidn

e Batimetria: Levantamiento batimétrico con perfiles transversales de este a
oeste con una separacion cada 20 metros, con lineas principales, Ademas se
realizaran sus respectivas lineas de comprobaciones perpendiculares a las
lineas planificadas.

e Comprobacién: Durante el levantamiento batimétrico se realizara la mediciéon
de comprobaciones con la torta o plancha, para establecer el error de
frecuencia del ecosonda en la columna de agua, es decir introducir la torta a
diferentes profundidades bajo el transductor y confirmar la sonda observada
con el registro del ecosonda en un error de +/- 0.10 metros.

e Observacion del nivel de agua: se determinara el MRVs a partir de los vértices
existen del IGM en el area de estudio y sera nivelado, el observador se

\
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encargara de observar el nivel de la Laguna durante el Levantamiento
batimétrico que servira para las correcciones de las sondas.

e Posicionamiento: Para la correccién diferencial de la embarcacién se empleara
la metodologia satelital en modo DGPS correccidn diferencial de GNSS en todo
el mundo, y satélites L-Band distribuyendo cobertura desde 75°N a 75°S.

4. Informe SocioeconOmico

No aplica

5. Componente Ambiental

No aplica

6. Presupuesto

NOMBRE DEL PROYECTO MONTO

ESTUDIOS BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E
HIDRAULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE
AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL PROYECTO BYPASS $129.998,90
CANAR, CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL GUAYAS

La Direccion de Riego Drenaje y Dragas certifica que el monto ha sido obtenido con
el correspondiente estudio de mercado.

7. Cronograma fisico y valorado.

El plazo de ejecucién es de 120 dias

MESES
ACTIVIDADES

ESTUDIOS BATIMETRICOS, HIDROLOGICOS E
HIDRAULICOS DEL BYPASS Y DE LA LAGUNA DE
AMORTIGUAMIENTO LA LAGARTERA DEL BYPASS | X X X X
CANAR CANTON NARANJAL, PROVINCIA DEL
GUAYAS

7.1.1. Indicador y metas de gestion

Meta Indicador
Realizar los estudios batimétricos, Numeros de estudio contratado /
hidroldgicos e hidraulicos del By-Pass y x= Ntmeros de estudio realizadg_— _—

NP
— %ucu
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de la Laguna de amortiguamiento “La
Lagartera” del By-Pass Cafar, cantén
Naranjal, provincia del Guayas en un
plazo de 120 dias

7.1.2, Responsable

La Direccién de Riego, Drenaje y Dragas

FIRMAS DE RESPONSABILIDAD DEL ESTUDIO DE MERCADO:
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