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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2.-

  NOTAS GENERALES 

TODAS LAS MEDIDAS ESTAN EN MILIMETROS (mm)

LAS MEDIDAS PREVALECEN SOBRE LA ESCALA DEL DIBUJO

SE TOMARAN CILINDROS EN OBRA PARA CONTROLAR 
LA CALIDAD DEL HORMIGON

1.-

3.-
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TIPOS DE DOBLADOS

NOTA : La planilla de hierro fue elaborada por el diseñador para  determinar cantidades de hierro a nivel de presupuesto.
             El contratista deberá efectuar su planilla de corte de hierro para armado de los elementos en obra, previa aprobación
             de la Fiscalización.
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g
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- CODIGO DE DISEÑO: AASHTO LRFD 2020, NEC-15
- COTA DE CIMENTACIÓN ZAPATA MI. MD: N +24.54
- COTA DE DESPLANTE PILOTES MI. MD: N +8.54
- CAPACIDAD GEOTÉCNICA DE PILOTES MI, MD:1527 KN
- HORMIGÓN ESTRUCTURAL CLASE A PARA ESTRIBOS TABLERO Y PROTECCIONES:

f'c=280 kg/cm² A LOS 28 DÍAS
- HORMIGÓN ESTRUCTURAL CLASE A PARA PILOTES f'c=350 kg/cm² A LOS 28 DÍAS
- HORMIGÓN NO ESTRUCTURAL CLASE E PARA REPLANTILLO: f'c=180 kg/cm² A LOS 28

DÍAS
- ACERO DE REFUERZO: ASTM A615 Gr.60 CON LÍMITE DE FLUENCIA MÍNIMO DE

fy=4200 kg/cm²
- TRASLAPES Y DOBLECES DEL ACERO DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN AASHTO

LRFD 2017 O ACI 318-14
- ACERO ESTRUCTURAL EN PLANCHAS PARA POSTES DE PROTECCIÓN: ASTM A588

fy=3500 kg/cm²
- ACERO ESTRUCTURAL PARA PERFILES LÁMINADOS: ASTM A36 fy=2520 kg/cm²
- NORMAS DE SOLDADURA: AWS- D1.1
- ELECTRODOS: E-70XX O SIMILAR: TALLER Y CAMPO
- RECUBRIMIENTO MÍNIMO DE ACERO EN ZAPATAS: 5 cm
- RECUBRIMIENTO MÍNIMO EN VIGAS PRETENSADAS: 5cm A MENOS QUE EL PLANO

INDIQUE LO CONTRARIO
- RECUBRIMIENTO SUPERIOR EN TABLERO: 5cm
- RECUBRIMIENTO INFERIOR EN TABLERO: 3cm
- RECUBRIMIENTO MÍNIMO PARA RESTO DE ELEMENTOS: 5cm
- APOYOS DE NEOPRENO: 400x400x70, DUREZA SHORE 60 CON 4 LÁMINAS DE ACERO

A36 DE 2mm DE ESPESOR
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